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#6Prolonger chaque logementvers l'extérieur

#6Prolonger chaque logementvers l'extérieur

#12Logements traversantsou bi-orientés

#6Prolonger chaque logementvers l'extérieur#7Plan libre - poteaux poutresagilité et modularité du logement#8Aller au delà du m 2 pour penser au m 3#9Espace sacralisé de 1,5m2 buanderie / bureau#14Privilégier des matériaux biosourcés / géosourcés#15Equilibrer les coûts - choix de finitions brutes qualitatives
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Regulateur débit à 1.0l/s

T: 231.90

fe: 230.00

Surverse: 231.32

Bassin à ciel ouvert

Capacité utile: 88m³

Talus: 9H/2V

Fond: 230.94

SR

Bassin à ciel ouvert

Capacité utile: 68m³

Talus: 2H/1V

Fond: 230.42
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1 borne biodéchets(fournie par CAPBP)sur dalle béton

2 conteneurssemi-enterrés de 5m 3ordures ménagères
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point de référence géomètre

CONCEPTION AUTOURD'UN ILOT DE FRAICHEUR

Vergerarbres fruitiers

Vergerarbres fruitiers

#18Vergers pour touspour la communauté

#18Vergers pour touspour la communauté
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B 205

C
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#5
Renforcer l'usage

des paliers

PLAN DE REPÉRAGE

PLAN DE LA RÉSIDENCE

SURFACES HABITABLES

TYPE T3 NIVEAU: 2 Appt: B 205

Entrée
Séjour Cuisine
WC
Chambre 1 + Pl.
Chambre 2 + Pl.
Salle d'eau

Total logement
Balcon

7,00 m2

21,15 m2

1,94 m2

11,62 m2

9,12 m2

4,90 m2

55,73 m2

8,10 m2
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URBAT PROMOTION
1401 Avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER

BATIMENT B

BÂTIMENT B

BÂTIMENT A

BÂTIMENT B

BÂTIMENT A

LES VERGERS D'IDRON

Plan notaire

VR  volets roulants
PF  porte fenêtre
F    fenêtre
FA  fenêtre à allège

  soffite
  chauffe-eau thermodynamique
  tableau électrique

Légende

CET

descente eau pluviale
claustras

L’emplacement des gaines, soffites éventuelles est susceptible de modification pour des raisons techniques, les
éventuels éléments d’équipements relatifs au chauffage ne sont pas indiqués. La surface habitable peut varier
de 5% en fonction des techniques de construction choisies.

Plan notaire

C    cuisson

N

N

N



GTL 60x25 cm

Détecteur de fumée (DAAF)
Sèche serviette SDB

DCL en plafond ou en applique
Interrupteur va & vient
Interrupteur simple allumage
Bouton poussoir
Commande volet roulant

PC 16A+T
PC16A+T h=1.1m
PC 16A+T étanche
PC16A+T h=1.8ml Hotte

PC16A+T réfrigérateur
PC16A+T spécialisé Lave linge
PC16A+T spécialisé Lave Vaisselle

PC16A+T extérieur étanche
PC32A+T spécialisé Plaque de cuisson

Alimentation chauffe eau

LEGENDE

Prise RJ45 grade II TV
Alimentation volet roulant

PC16A+T spécialisée Four ht.=0.30m

Panneau rayonnant
DCL

PC16A+T Micro-ondes + grill

Balcon
Surface: 8,10  m2 

Chambre PMR
Surface:11,62  m2 

Chambre 1
Surface: 9,12  m2 

Pièce à vivre
Surface: 21,15  m2 

Salle d'eau
Surface: 4,90  m2 

WC
Surface:1,94  m2 

Entrée
Surface: 7,00  m2 
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